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Gestiona un numero grande de mascotas a través de su 
cámara primaria siendo esta de carga frontal. Diseñada 
y construida según los últimos avances en materia de 
cremación segura. Disponer de un sistema refractario de 
varias capas a base de ladrillos, logrando una reducción 
del 40% en el consumo de combustible en comparación a 
soluciones alternativas.

Fácil de cargar y base de concreto resistente para una 
operación fácil y resistente. Aprobada por el DEFRA y 
conforme a la normativa de la UE sobre productos de origen 
animal. Capacidad de carga de 400 kg. Gama de adaptaciones 
disponibles para adaptarse a su crematorio de mascotas.

El horno crematorio para mascotas A50L está construida para 
cremar más de un animal durante cada ciclo.

A50L

Primary Chamber� 

Secondary Chamber� 

•	 Fully insulated internal refractory lining, constructed 
from high grade refractory brick ensuring a self-
supporting, interlocking arrangement.

•	 Fully interlocked, manually operated, access door.
•	 Waste ignition burner, temperature controlled on-off, 

complete with internal air fans.
•	 Combustion burner, temperature controlled on-off, 

complete with internal air fans.
•	 Secondary combustion burner air fans with automatically 

controlled distribution to their designated area.
•	 Two temperature sensor mounting points.

•	 Fully insulated internal refractory lining, constructed 
from high grade refractory brick and low thermal mass 
insulation.

•	 Secondary chamber burnout burner, temperature 
controlled on-off, complete with internal air fans.

•	 Integrated combustion burner air fans with 
automatically controlled distribution to their designated 
area.

•	 All combustion fuel pipework.
•	 All electrical components.
•	 One temperature sensor mounting point at the base 

of the exit flue ensuring the chamber reaches the 
necessary 1100°C minimum.

QUALITY ASSURED FIRM QUALITY ASSURED FIRM

Máquinas para cremaciones en grupo. 
Fabricada para creaciones múltiples.

Pet Cremation

Primary Chamber� 

Secondary Chamber� 

•	 Heavily insulated internal refractory lining. 
Constructed from high grade refractory brick 
ensuring a secure self supporting, interlocking 
arrangement.

•	 Manually opening, securely locking, access door with 
viewing port. 

•	 Automatic temperature controlled on-off waste 
ignition burner complete with internal air fans.

•	 Hot Hearth Combustion Burner, temperature 
controlled on-off, complete with internal air fans.

•	 Secondary combustion burner air fans, automatically 
controlled distribution to their designated area.

•	 Two temperature sensor mounting points.

•	 Fully insulated internal refractory lining. Constructed 
from high grade refractory brick and low thermal 
mass insulation.

•	 Secondary chamber burnout burner, temperature 
controlled on-off complete with internal air fans

•	 Automatically controlled integrated combustion 
burner air fans.

•	 Temperature sensor mounting point at the base 
of the exit flue ensuring the chamber reaches the 
necessary 1100°C minimum

Herramienta de desatascado 

Cremulador para mascotas y caballos 

Mesa elevadora 

Tanque de combustible 

Kit de repuestos y servicio 

Extras opcionales

*Nos reservamos el derecho de cambiar la especificación, dimensiones y 
calidad de los materiales de vez en cuando, siempre y cuando la alteración 
sea menor o una mejora de dicho producto.

Especificaciones de la máquina

Externo L x W x H (mm)
3735 x 3175 x  

3600/7200

Interno L x W x H (mm) 3035 x 1170 Ø

Volumen de la cámara  (m3) 3.26

Peso (aprox. toneladas) 8.6

Capacidad de carga máxima (kg) 400

Tasa de combustión nominal UK* (kg/hr) <50

Tasa de combustión [Sólo exportación]* (kg/hr) 100 - 150

Capacidad térmica (kW) 770

Fuente de alimentación 50/60 hz 220 - 250v

Apertura de la puerta 1170 Ø

Tipos de combustible Diesel, LPG, N-Gas

Panel de control AI or PLC

Ladrillo aislante a prueba de fuego Grade E23

Tablero para aislamiento 25mm Super-wool

Ladrillo prueba de fuego (Alúmina) 42.5%

Cámara primaria
•	 Un fuerte revestimiento refractario interno en su interior 

que actúa como aislante. Construido con ladrillo refractario 
de alta calidad que garantiza la disposición efectiva y 
segura.

•	 Puerta de acceso para operación manual, con cierre de 
seguridad y  un puerto visor que permite mirar dentro de la 
cámara  

•	 Quemador de encendido y apagado con ventilador interno. 
Control automático de temperatura.

•	 Quemador para combustión para solera caliente, 
temperatura controlada de encendido y apagado, con 
ventiladores de aire internos.

•	 Quemador de encendido y apagado con ventilador 
interno para cámara secundaria con control y distribución 
automática al area designada.

•	 - Dos puntos de montaje de sensores de temperatura.

Cámara secundaria� 
•	 Revestida en su interior con un sistema refractario que 

actúa como aislante. Construido con ladrillo refractario de 
alto grado y aislamiento de baja masa térmica.

•	 Quemador y ventilador interno de encendido y apagado  
•	 Ventiladores integrados y controlados automáticamente. 
•	 Punto de montaje del sensor de temperatura en la base de 

salida de la chimenea que asegura que la cámara alcance 
los 850°C mínimos necesarios, con un tiempo de retención 
de 2 segundos.
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A50L Máquinas para cremaciones en grupo. 
Fabricada para creaciones múltiples.

Pet Cremation

•	 Carcasa robusta de 8 mm y 10 mm, prefabricada en acero dulce 
soldada y cocida debidamente y reforzada/articulada cuando ha 
sido necesario.

•	 Puerta en acero y con fibra refractaria ligera y resistente, que 
proporciona un sellado hermético y una excelente eficiencia 
térmica.

•	 El espesor del revestimiento de la cámara primaria es de 180 mm, 
con una temperatura nominal de hasta 1450°C.

•	 Acabado de pintura de primera calidad: las estructuras de acero 
se pintan con un sistema de pintura de alta calidad de dos capas .

•	 La exclusiva tecnología Hot Hearth (Solera caliente ) que 
permite una mayor eficiencia en la cremación al proporcionar un 
calentamiento adicional por debajo de la cámara que fomenta 
una distribución del calor de 360°.

•	 Revestimiento refractario de varias capas que utiliza ladrillos 
refractarios y ladrillos para aislamiento, mejorando la eficiencia 
térmica.

Carga y descarga de residuos

La diferencia de Addfield

La serie de crematorios Pet está diseñada ergonómicamente para una carga fácil 
y segura de las mascotas domésticas. La carga a través de la puerta frontal puede 
realizarse manualmente o con la ayuda de una mesa hidráulica. Puede cargarse de 
forma segura varias veces a lo largo de un ciclo para permitir múltiples cremaciones 
individuales de mascotas en un día. Al final de cada proceso de incineración, se debe 
retirar la ceniza antes de hacer la siguiente quema.   

Permitiéndole operar el 
incinerador en todos los lugares, 

así como proporcionar un respaldo 
a su suministro tradicional.  

Disponible en capacidades de 1000 
a 5000 litros. El combustible puede 
ser almacenado y monitoreado de 
manera segura en las cercanías de 

su incinerador.

Tanque de combustible
Las herramientas para retiro de las 
cenizas permiten comodidad para 
el retiro de las cenizas. Se asocian 
con la eliminación de las cenizas 
calientes del horno crematorio 

directamente al cajón de cenizas, 
listas para ser procesadas en la 

unidad de cremación.

El cremulador procesa los restos 
de los animales domésticos y 
los muele hasta convertirlos 

en una fina ceniza para luego 
ser devueltos al propietario. El 

proceso de operación para esto 
sólo toma 60 segundos para 

convertir estos huesos calcinados 
a una fina ceniza como resultado 

final.

Equipo para operación adicional

Herramientas para 
retiro de cenizas Procesador de Residuos
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