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Incinerador compacto de residuos agropecuarios de carga superior. La
solucion perfecta-para.aves de corral y otros pequenos animales.
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Mantenga su bioseguridad mediante la destruccién segura
de una gama completa de residuos agropecuarios y
residuos de granja. Disefado y construido con los Gltimos
avances en incineracién para los animales. Logrando

una reduccién del 40% en el consumo de combustible

en comparacion con soluciones alternativas, al tener un
sistema refractario a base de ladrillos de varias capas.

Camara primaria

Zona de impacto de bloque prefabricado que
protege el revestimiento refractario durante la carga.
Sistema interno de ladrillo altamente aislante,
construido a lo largo de un sistema de en ladrillo
refractario enclavado para garantizar la maxima
resistencia y eficiencia.

Ladrillo refractario con alto contenido de alimina de
primera calidad que ofrece una retencién térmicay
optima.

Tapa con contrapeso a prueba de calor.

Quemador de encendido para desechos con control
de temperatura, encendido y apagado automatico,
completo con ventiladores de aire internos.

Camara secundaria

Totalmente forrado en su interior en un aislante
sistema refractario. Construido a partir de alto grado
de aislamiento de baja masa térmica.

Quemador para camara secundaria con control de
temperatura con control automatico de encendido y
apagado, completo con ventiladores.

Ventiladores de aire integrados al quemador con
distribucion automatica para las dreas designadas.

De carga superior con blogues de hormigdn armado
resistente a los impactos para una facil operaciony
uso resistente. Aprobado por DEFRA y cumple con
las regulaciones de subproductos animales de la UE.
Capacidad de carga de 250 kg.

Especificaciones de la maquina

Interna (en el punto mas ancho) L x W x H (mm) 970 x 720 x 700

Peso (aproxi en tonelada) 2.3 Punto de montaje para sensor de temperatura en
la parte superior de la cdmara, asegurando que la

Rango nominal de quemado UK* (kg/hr) <50 camara alcance el minimo requerido de 850 ° C, con
un tiempo de retencién de 2 segundos.

Capacidad térmica (kW) 144

Tipos de residuos recomendados
915 x 690 /é Juego v

Apertura de la puerta

Tipo de combustible Diesel, LPG, N-Gas

Ladrillo refractario aislante Clasificacion E23

*Nos reservamos el derecho de cambiar la especificacién, las dimensiones y
la calidad de los materiales de vez en cuando, siempre que la alteracion sea
menor o una mejora de dicho producto.

Residuos de carniceria v
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Carga de residuos y extraccion de cenizas

La gama agropecuaria de incineradores tiene un disefo de carga superior
para cargar directamente en la cdmara primaria. La carga puede ser manual o
mecanica a través de una excavadora o un volquete hidraulico. Debe cargarse
no mas de una vez al dia antes de la operacién. El proceso de incineracién
reducird los residuos a aproximadamente un 3% de volumen, cenizas. Las

- cenizas deben eliminarse antes de volverse a cargar para garantizar unas tasas
de combustién dptimas. Puertas opcionales para extracciéon estdn disponibles.

Lo que nos diferencia

Equipo de operacion adicional
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Robusta carcasa fabricada en acero dulce de 8mmy
10mm de espesor, con costura soldaday reforzada
adecuadamente donde ha sido necesario. Una
optimizada cdmara para una maxima capacidad
operativa al cargar.

Tapa ligera aislante de fibra refractaria, ligeray
resistente, que proporciona un sellado herméticoy
ofrece una excelente eficiencia térmica.

Tapa con contra peso para facilitar su uso.

Espesor del revestimiento de la cdAmara primaria
180mm con clasificacién de hasta 1450°C.
Acabado de pintura premium: las estructuras de
acero se pintan con un sistema de pintura de alta
calidad de dos capas.

Un Revestimiento refractario de varias capas
construido con ladrillos refractarios y ladrillos
aislantes, lo que mejora la eficiencia térmica.

Volquete de basura Depdsito de combustible Panel de control
El volquete vacia los desechos Le permite operar el incinerador Paneles de control
dentro del contenedor en todas las ubicaciones, asi especificamente disefados
mediante un mecanismo COMO proporciona una  reserva para gestionar su incineracion.
electrohidrédulico Gnico que a su tradicional suministro. Preprogramado y se puede
puede levantar y volcar mas Disponible en capacidades ajustar manualmente para
de 150 kg. La carga con manos de 1000 a 5000 litros. El obtener resultados éptimos.
libres garantiza la sequridad de combustible puede almacenarse Pulsadory control de pantalla
los operadores cuando se trata y monitorearse de manera tactil con sistema de registro de
de residuos peligrosos. segura cerca de su incinerador. datos opcional.
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WEIGHT: 1796.11 Kg
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